
CHASSE M2K2 DE LYON DANS LE DEPARTEMENT 25

LE 12 SEPTEMBRE 2008 

F4BEB-F0FLS

Aprés les prévisions, sur des bases plus ou moins sûr, avec le changement de type de sondes du 
centre de Lyon (RS92KL>M2K2).
Celle-ci laissait entendre que l'atterrissage serait dans un secteur entre Lons le Saunier et 
Cuiseaux. F4FEB jérôme de sortie à proximité de sont QRA pour ce familiariser avec la 
modulation de cette nouvelle sonde, et restait à l'écoute depuis le décollage. Dans le même 
temps F0FLT et moi nous l'écoutions depuis un point haut sur Besançon, puis nous sommes 
repartis à nos QRA respectif. Trop loin pour organiser une chasse.

Plus tard  (peut avant l'atterrissage estimé), Jérôme 
(f4feb) m'appel, il me signal qu'il reçoit le sonde très 
fort, nous avions remarqués que entre chaque «CRI-CRI» 
la porteuse retombait, à l'image des balises CW. Or là, la 
porteuse était constante, il recevait donc la porteuse 
résiduelle, signe que la RS n'était pas loin de lui.
En deux mouvements j'allume mon récepteur, et l'écoute 
depuis l'intérieur du QRA! Saut dans le véhicule pour le 
relevé de perte...
Mais arrivé sur place à Larnod, plus rien... Aie trop tard, 
contact avec FEB, il l'entend toujours depuis son point à 
côté de Quingey. Je fonce le rejoindre!
Sur place aprés concertation, nous avons rapidement 
trouvé une direction et nous nous y sommes rendus.



A préciser que l'équipement était réduit au strict minimum, puisqu'il n'était pas prévu de 
chasse, juste récepteur et antenne 400 mhz. Pas de carte, mais c'est un secteur que nous 
connaissons, pas de boussole, un gps qui traine. Enfin les mains dans les poches.
Arrivé dans un petit chemin sur la commune de Brères, les récepteurs saturés, nous faisons le 
point pour trouver la direction final.
Jérôme la trouve le premier (après avoir confondu avec un choux rouge, hi).

Elle était alignée au bord d'une ligne éléctrique! Dans un champ moissonné. Fils partement 
déroulé, plus qu'a ramasser...
A retenir:
– Petite enveloppe comme avec les KL (altidude 

d'éclatement)
– Porteuse résiduelle signe que la sonde est pas loin du 

tout.
– La fréquence est parfaitement stable, même au sol.
– Puissante, elle est audible à plus de 7km et au sol.
– Vitesse de monté/descente revue à 155/230;
– Prévenir les copains : F0FNC  la chassait aussi...

trouvé en :  47°10'53"/005°59'44"  (DMS)

F0FLS

Petit ballon

Toujours des soucis 
avec l'heure UTC


